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Compresores
OL32-24 / OL96-50

Aire silencioso

Cuando se necesita una fuente de aire comprimido si-
lenciosa y fiable, los compresores lubricados con acei-
te representan una solución definitiva.

Instalación sencilla

Estos compresores están construidos de forma integral 
con dispositivo de desconexión térmica, presostato 
ajustable, válvula de seguridad, manómetro y grifo de 
drenaje manual en el receptor de aire; se instalan fá-
cilmente.

Compacto y móvil

El compresor automático es silencioso, y prácticamen-
te libre de vibraciones. Por ello, puede instalarse direc-
tamente allí donde se requiere aire.
Además, su diseño compacto hace que los compreso-
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Aire limpio y silencioso...

res sean adecuados para un suministro de aire móvil, 
ya que son fáciles de transportar entre las diferentes 
aplicaciones, según las necesidades específicas.

Compresor OL32-24

Compresor OL32-24
	 • Tanque de 24 litros
	 • 8 bar
	 • Bajo ruido 40–45 dB/A
	 • Portátil
	 • 230V

Compresor OL96-50
	 • Tanque de 50 litros
	 • 8 bar
	 • Bajo ruido 40–45 dB/A
	 • Portátil
	 • 230V

> Excepcionalmente silencioso

> Robusto

> De fácil manejo

> Mantenimiento mínimo

> Funcional y estético

Ventajas para el cliente


